
現場作業者の画面操作を制限したい！ 
 

作業者（ユーザーID）に応じて表示アイテムを変更できる機能で、安心・安全な設備を
実現しませんか？ 

第107号（2018年5月号） 

操作制限の使用例 

Before 

ログイン操作で、作業者に応じて表示アイテムを変更できます。 

パートさんには、操作用のスイッチを非表示できる！ 
誤操作の心配がなくて、安心！！ 

◆パート従業員：Aさん 
設備に精通していない。 
運転状態のチェックだけを 
お願いしたい。 

ログイン画面 

全員、共通の画面を見て各自の作業をしていた… 

◆社員：Bさん 
安全講習を受講済み。 
設備運転業務を任せたい。 

パートさんにむやみに操作 
されたくないなぁ… 
どうしたものか… 

After 

「セキュリティ機能」と「アイテム表示/非表示機能」を使って解決！ 

管理者 

作業者ID「A」でログイン 作業者ID「B」または 
管理者IDでログイン 

Aさん Bさん 

管理者 
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設定内容 

セキュリティ設定（システム設定＞その他＞セキュリティ設定） 

「ユーザID」、「パスワード」、 
「セキュリティレベル（1～15）」を登録 

セキュリティレベル 
  1  レベル低 
     
 15 レベル高 

アイテムの表示/非表示設定 
例）スイッチ 

条件は以下から選択可 
 レベル >= ［指定のレベル］以上 
 レベル ＝  ［指定のレベル］ 
 
* AND・OR設定で最大5つまで条件を登録できます。 

簡単な設定で、現場作業者が安心して操作できる設備づくりを目指しませんか？ 

: 


